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♦ Специальные лестницы 
Специальные алюминиевые лестницы, применяются при проведении строительных и  

монтажных работ, для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ на высоте –  

путем закрепления за элементы конструкций с помощью различного вида крюков,  

зацепов и т.п. Дополнительно могут комплектоваться специальными люльками.  

Изготавливаются по ТУ 5263-006-65893687-2010. 

Соответствуют требованиям ГОСТа 26887-86.  

Лестницы приставные алюминиевые наклонные с поручнями (ЛПНА): 

 

 

   

 

  

 

 

 

Лестница навесная алюминиевая с алюминиевыми крюками (ЛНА): 

 

 

 

 

  

 

  

Лестница навесная алюминиевая со стальными кронштейнами (ЛНА): 
 

 

 

 

Лестницы приставные алюминиевые наклонные (ЛПНА): 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тип 

лестницы 

Длина 

общая, 

(мм) 

Ширина, 

(мм) 

Расстояние 

между 

ступенями, 

(мм) 

Масса, 

не более 

(кг) 

 

Цена руб. 

(с НДС) 

 

ЛПНА-4,2 5250 650 340 22,5 13 656,00 

ЛПНА-8,2 

разборная, из 

2-х частей 

9281 

(5250*) 
650 340 46 23 219,00 

Тип 

лестницы 

Длина, 

(мм) 

Ширина, 

(мм) 

Расстояние 

между 

ступенями, 

(мм) 

Масса, 

не более 

(кг) 

Цена руб. 

(с НДС) 

ЛНА-4,1 4150 610 340 11,7 6 191,00 

ЛНА для 

полувагонов 
3450 510 340 12,6 6594,00 

ЛНА для 

полувагонов 
1500 510 340 7,1 4104,00 

Тип 

лестницы 

Длина, 

(мм) 

Ширина, 

(мм) 

Расстояние 

между 

ступенями, 

(мм) 

Масса, 

не более 

(кг) 

Цена руб. 

(с НДС) 

ЛНА-2,5 2500 510 340 11,1 5 566,00 

ЛНА-4,0 4000 510 340 14,5 7 137,00 

Тип 

лестницы 

Длина 

общая, 

(мм) 

Ширина, 

(мм) 

Расстояние 

между 

ступенями, 

(мм) 

Масса, 

не более 

(кг) 

 

Цена руб. 

(с НДС) 

 

ЛПНА с 

площадкой 

h=1,7 

1700 550 340 10 12732,00 

ЛПНА с 

шипами 

L=3,0м 

3000 410-760 340 8 5500,00 
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